
FONTANE A CASCATA (da inserire nella muratura)

DECORATIVE FALL FOUNTAINS ( to insert into the concrete)

TIPO ORIZZONTALE

TIPO VERTICALE STRETTA

TIPO VERTICALE STANDARD

L

B

250

150

150 PM

P

 100

L

P

 200

B

Ø A

PM

P

L

B

180 PM

150

Ø A

VERTICAL STANDARD TYPE

VERTICAL TIGHT TYPE

HORIZZONTAL TYPE

Ø A

O
R

I
Z

Z
O

N
T

A
L
E

H
O

R
I
Z

Z
O

N
T

A
L

TIPO - TYPE COD. PL PM B Ø A

PORTATA

  RANGE

 
 
 
V

E
R

T
.
 
S

T
A

N
D

A
R

D

V
E

R
T

I
C

A
L
 
S

T
A

N
D

A
R

D

V
E

R
T

I
C

A
L
E

 
S

T
R

E
T

T
A

 
 
 
 
V

E
R

T
I
C

A
L
 
T

I
G

H
T

COSTRUITA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L  -  V4  A
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DECAPAGGIO  ESTERNO

MANUFACTURED WITH AISI 316 L  -  V4  A  STAINLESS STEEL

EXTERNALLY PIKLING
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